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CM 411 C 30/37 F 3 L 2 WA XC4, XD2, XF2, XF3, XA2, XM1/2** CEM II/A-M 42,5 N 350 166 0,47 Sand, Kies 32 3 1.903 XM 2 = Oberflächenbeh. BV 

CM 412 C 30/37 F 3 L 2 WA XC4,XD2,XF2+3,XA2,XM1/2** CEM II/A-M 42,5 N 360 170 0,47 Sand, Kies 16 3 1.856 XM 2 = Oberflächenbeh. BV 

CM 441 C 35/45* F 3* L 2 WA XC4, XD3, XF2, XF3, XA3, XM2 CEM II/A-S 42,5 R 360 163 0,45 Sand, Kies 32 3 1.880 FM, BV

CM 442 C 35/45* F 3* L 2 WA XC4, XD3, XF2, XF3, XA3 CEM II/A-S 42,5 R 390 175 0,45 Sand, Kies 16 3 1.845 BV, FM

3) anstelle CEM II/A-M 42,5 N auch gültig für Zement CEM II/B-S 42,5 N

* die Konsistenz gilt mit dem Zielwert a = 42 cm (+/- 3 cm)

1) Festigkeitsentwicklung nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2,

S = Schnell, M = Mittel, L = Langsam, SL = Sehr Langsam

2) wu - Anforderungen gem. DIN EN 206-1/DIN 1045-2
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